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Nasza firma powstata w 2007 roku, dzieki solidnosci i terminowosci wykonania oraz wieloletniemu doswiadczeniu w
branzy, nawigzalismy wspotprace z wieloma firmami takimi jak np. FLSmidth MAAG GEAR, Zamech Marine, Man
Energy Solutions, Bridgestone, Kolster S.A., Schwarte Group Sp. z o0.0., TF Kable Group, Michelin, Lechita Andrzej
Gryzewski, Hydrapress, Alkaz Sp. z o.0., ITEK POLSKA sp. z 0.0., Kates, Kart-Map, Grason, Konmet S.C., Rymustal, Pol-
Kar Warmia, UWM w Olsztynie. Posiadamy profesjonalne biuro projektowe dzieki czemu zaprojektujemy i wykonamy
dla Panstwa produkt najwyzszej jakos$ci. Nasza oferta kierowana jest do wszystkich, zaréwno przedsiebiorstw, jak i

0s6b fizycznych.

Stal-Serwis oferuje ustugi z zakresu obrébki, skrawania metalu poprzez toczenie, frezowanie, szlifowanie czy
dtutowanie. Wykonujemy réwniez hartowanie metalu. Swiadczymy ustugi wszelkich prac $lusarskich, ciecie metali,
regeneracji watéw i korpuséw, jak réwniez prac spawalniczych w tym spawania elektrycznego, gazowego, stali kwaso-

odpornej, spawania konstrukcji. Prowadzimy sprzedaz wyrobéw ttoczonych i konstrukcji stalowych. Naszym klientom

WWW.STAL-SERWIS.COM



NOZYCE WZDtUZNE
DO ROZKROJU BLACH 1,5mm x 1500 mm

2
=

nozyce wzdtuzne z 2 nozami do twardosci 55HRC

5 zestawow nozy
gorny zestaw nozy podnoszony do gory
mozliwosc¢ pracy na jednym zestawie nozy

predkosc ciecia do 20m/min

zasilanie 400V

VvV vV vV vV vV Vv

moc silnikow ok. 4kW

termin realizacji gwarancja
10-14 tygodni 12 miesiecy




LINIA DO CIECIA POPRZECZNO-WZDEUZNEGO
1.5 mm x 1500 mm Z ROZWIJAKIEM MECHANICZNYM

W sktad linii wchodzi:
Rozwijak mechaniczny

Stot prowadzacy z regulacja

Prostowarka z walcami ciggngcymi z foliarka
Gilotyna mechaniczna z cieciem do grubosci 2mm
Nozyce wzdtuzne

Predkos¢ linii do 20m/min

Zasilanie 400V

VvV vV vV vV vV vV VvV VY

Moc silnikow okoto 12KW

termin realizagji gwarancja
10-14 tygodni 12 miesiecy




LINIA DO CIECIA POPRZECZNO-WZDEUZNEGO
1.5mm x 1500mm Z ROZWIJAKIEM RECZNYM

B
W

W sktad linii wchodzi:
Rozwijak reczny z hamulcem

Stot prowadzacy z regulacja

Prostowarka z walcami ciggngcymi z foliarka
Gilotyna mechaniczna z cieciem do grubosci 2mm
Nozyce wzdtuzne

Predkos¢ linii do 20m/min

Zasilanie 400V

Moc silnikow okoto 12KW

VvV vV vV vV vV vV VvV

termin realizacji gwarancja
10-14 tygodni 12 miesiecy



04 AUTOMAT DO PROSTOWANIA BLACH
ZE STOLEM PROWADZACYM 1000mm - 1500mm x émm

=

Prostowarka do automatycznego prostowania blach z kregu

O grubosci blachy od 1 mm do émm i szerokosci od 1000mm do 1500mm
Walce prostowarki ulepszone do twardosci 50 HRC

Walce ciggnace gumowane

Stét prowadzacy z automatyczng regulacja szerokosci

Predkos¢ prostowania do 15m/min

Waga Prostowarki okoto 3 ton

Zasilanie 400V

vV vV v v v vV VWw

Silniki elektryczne okoto 15KW w zaleznosci od grubosci blach

termin realizagji gwarancja
10-14 tygodni 12 miesiecy
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PROSTOWARKA
WRAZ Z PODAJNIKIEM BLACH

‘ o
U

Prostowarka z podajnikiem pneumatycznym

do pras o grubosci blach od 1 mm do émm i szerokosci od 600 do 1200mm.
Sktada sie ze stolika podawczego blache

i ze stotu prowadzacego z regulacja centrowania blachy

oraz pobierajacego blache

2 waty ciagnace i 5 watdw prostujacych

Predkos¢ blachy prostujacej do 16m/min

Waty ulepszone do twardosci 55 HRC

Zasilanie pneumatyczne stotéw podawczych

termin realizacji gwarancja
10-14 tygodni 12 miesiecy



m GILOTYNA MECHANICZNA

DO CIECIA BLACH STALOWYCH 1000mm - 2050mm x 2mm

)

Gilotyna do ciecia blach

) o grubosciod 0,5 mm do 2mm i szerokosci do 2050mm

} zderzak przedni oraz tylny z podziatka do regulacji dtugosci ciecia
) Zasilanie 400V

» Moc silnika 4KV

D Waga okoto 900kg

termin realizagji gwarancja

6-8 tygodni 12 miesiecy




AUTOMAT DO CIECIA POPRZECZNEGO | PROSTOWANIA
BLACH STALOWYCH DO 2MM | SZEROKOSCI DO 1500MM

S
N

W sktad linii wchodzi:

Rozwijak reczny z hamulcem do 6T

Stot prowadzacy z regulacja

Prostowarka z walcami ciggngcymi z foliarka
Gilotyna mechaniczna z cieciem do grubosci 2mm
Predkos¢ linii do 20m/min

Zasilanie 400V

Moc silnikow 8KW

VvV vV vV v v vV

termin realizacji gwarancja
8-10 tygodni 12 miesiecy




@ ROZWIJAK RECZNY DO BLACH W KREGACH

od 1000mm do 1500mm, do 6 ton

Rozwijak reczny do blach
w kregach o nosnosci do 6 ton z hamulcem recznym
D Rozwartos¢ ramion od 360mm do 580mm

} Waga rozwijaka okoto 400kg

termin realizacji gwarancja
5-7/ tygodni 12 miesiecy




ROZWIJAK MECHANICZNY DO BLACH W KREGU
Z TABORETEM DO ZALADUNKU do 5 ton i do 1500mm

Rozwartos¢ ramion rozwijaka od 360 mm do 580mm

Nosnosc rozwijaka do 5 ton

Nodnos¢ taboretu do 5 ton

Predkos¢ do 20m/min
Zasilanie 400V
Moc silnikéw 6.5KW

VvV VvV vV vV VY

Waga catkowita 2.8 tony

termin realizacji gwarancja
10-12 tygodni 12 miesiecy



1 TABORET DO ZAtADUNKU
BLACH W KREGACH

Udzwig do 5 ton

Wysokos¢ podnoszenia do 60cm
Podnoszenie mechaniczne

Wymiar bebna blachy do fi 1250mm
Dtugosc taboretu 1050mm
Zasilanie 400V

Moc 2.5.KW

VvV VvV vV vV VvV V Vv

Waga 0.7T

termin realizacji gwarancja
8-10 tygodni 12 miesiecy



ROZWIJAK MECHANICZNY 11
DO BLACH 1500 mm i do 5 ton

X

Rozwijak mechaniczny do blach w kregach

0 nosnosci 5 ton i szerokosci rozwijane] blachy 1500mm
z kompensacjg naciggu blachy

Rozwartosc¢ ramion od 360mm do580mm

Predkos$¢ do 20m/min

Zasilanie 400V

Silnik 4KW

vV vV vV v Vv

Waga catkowita okoto 2t

termin realizacji gwarancja
10-14 tygodni 12 miesiecy



PROSTOWARKA DO BLACH
OD 1mm DO 10mm | SZEROKOSCI DO 1000 mm

Prostowarka do blach

} 2 Walce gumowane ciggnace

} 7 Walcow prostujacych ulepszanych do 55 HRC

} Stot podawczy i odbiorczy

} Sterowanie reczne i nozne za pomoca pedatu noznego przdd i tyt
} Predkos¢ prostowania do 12m/min

) Zasilanie 400V

D Moc silnikéw okoto 4 KW

termin realizacji gwarancja

10-12 tygodni 12 miesiecy



PILARKA TASMOWA 13
DO CIECIA PIANKI TAPICERSKIEJ

<

Wymiary gabaryt, maszyny (szer. x dt. x wys.) 5460 x 5640 x 4090mm

llos¢ kot tasmowych 4szt.
Srednica kot tasmowych 400 mm

Szybkos¢ przesuwu tasmy tnacej 20 m/s

Wymiary stotu 3200 x 3320 mm

Najwieksza wysokos¢ przerzynania 1300 mm

Najwieksze wymiaru cietej pianki 2000 x 3200 x 1300 mm
Odlegtosc¢ tasmy do korpusu 1540 mm

Tasma tnaca z uzebieniem 14.5 x 0.45 x 8650 mm

Silnik napedu pity 2,2 Kw 1410 obr/min

)
)
4
4
4
4
} Najwieksza szerokosc przerzynania 800 mm
4
4
4
4
4

Silnik motoreduktora ostony tasmy tnacej 0,18 Kw 1325 obr/min

termin realizacji gwarancja
10-14 tygodni 12 miesiecy



JN  OBROTNICA PIERSCIENI KOE =R

Chwytak obrotnicy pierscieni i kot stuzy do obracania
elementow pierscieni i kot oraz innych elementéow

poprawiajacych efektywnos¢ pracy

T T
0t 0101t
0 0
Dolne potozenie ramienia (swobodne) 640 mm

Potozenie robocze (w trakcie montazu pierscieni) 1240 mm

VVVVVYVVY

Potozenie gorne (obrot) 1640 mm

termin realizacji gwarancja
10-12 tygodni 12 miesiecy
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@ UStUGI FREZERSKIE

powierzchnia mocujaca

droga mechanicznego posuwu wzdtuznie
droga mechanicznego posuwu poprzecznie
droga mechanicznego posuwu - wysoko$c
dopuszczalna masa obrabianego przedmiotu

@ UStUGI TOKARSKIE

max. dtugosc¢ obrabianego przedmiotu

max. Srednica obrabianego przedmiotu - w mostku
max. Srednica obrabianego przedmiotu - nad tozem
Pop. masa obrabianego przedmiotu

@ DEUTOWANIE:

wycinarka drutowa

@ SZLIFOWANIE WALKOW

dtugosc - 1200mm, s$rednica - 200mm

@ SZLIFOWANIE OTWOROW

od @ 20mm do @ 600mm

@ SZLIFOWANIE PEASZCZYZN

powierzchnia stotu

max. szeroko$¢ obrabianego przedmiotu
max. dtugo$c obrabianego przedmiotu

max. wysokos$¢ obrabianego przedmiotu
dopuszczalna masa obrabianego przedmiotu

CNC

700x1300 mm
1300 mm

700 mm

700 mm

1000 kg

CNC

500 mm
490 mm
490 mm

350 kg

Przelotowo CNC

X 1000 mm
Y 800 mm
Z 800 mm

@ REGENERACJA WALOW | KORPUSOW

REMONTY MASZYN

MANUALE

400%x1400 mm
1400 mm

345 mm

400 mm

1200 kg

MANUALE

4500mm
400 mm
1030 mm
2000 kg

MANUALNE

X 250 mm
Y 250 mm
Z 250 mm

MANUALE

1000 x 400 mm
400 mm

1100 mm

350 mm

400 kg



INNE NASZE REALIZACJE

WIERTARKA DO SZKtA

URZADZENIE DO SPAWANIA ZWIJEK

PRASA DO PRZETLACZANIA PARAPETOW MANIPULATOR

WWW.STAL-SERWIS.COM




INNE NASZE REALIZACJE
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ELEMENTY TOCZONE DO MASZYN | URZADZEN

WWW.STAL-SERWIS.COM
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